
> Die Frische Technik für Ihr Wasser...

VARIO fresh-nova 2.0 - Kaskade

Funktionserweiterungen durch externe Buskommunikation
- GLT-Anbindung via ComLog

> Montageanleitung für VARIO fresh-nova 2.0 - Kaskade
> GLT-Anbindung durch externe Buskommunikation

> Erst informieren, dann montieren ...

> Dieses Dokument ist für das Fachhandwerk bestimmt und
muss an der Anlage verbleiben!
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Allgemeine Hinweise2. 

Diese Anleitung beschränkt sich auf die für 

die erfolgreiche Installation der externen 

Buskommunikation nötigen Informationen. 

Beachten Sie bitte das Hauptdokument 

„Montageanleitung VARIO fresh-nova HE - 

Kaskade“.

Sicherheitshinweise3. 

Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheits-

hinweise, um Gefahren oder Gefährdungen 

zu vermeiden:

Montage, Erstinbetriebnahme, Wartung und 

Reparatur darf nur von autorisierten Fach-

kräften durchgeführt werden. Achten Sie 

darüber hinaus auch auf folgende Symbole 

im Text.

Achtung vor Personen- und Sachschäden

Hinweis mit Zusatzinformation

GLT-Anbindung4.1. 

Die interne Modbus-RTU-Schnittstelle, phy-

sikalisch auf RS485-Basis, des ComLog hat 

Masterfunktionalität und wird per Busleitung 

mit den Reglern der VARIO fresh-nova 

2.0 Kaskade verbunden. Der ComLog liest 

zyklisch Datenpunkte von den einzelnen Ge-

räten und speichert diese zwischen (Proxy-

Funktion). Er koordiniert auch die Kommuni-

kation der einzelnen Geräte untereinander.

Die externe Modbus-RTU-Schnittstelle, phy-

sikalisch auf RS485-Basis, hat Slavefunktio-

nalität und wird mit der DDC-Busleitung der 

Gebäudeleittechnik-Station verbunden.

Bei Datenpunkt-Leseanforderung von der 

GLT-DDC liest das ComLog die Daten aus sei-

ner Proxy-Einheit aus und sendet sie zurück.

Bei Datenpunkt-Schreibanforderung von der 

GLT-DDC speichert das Gateway die Werte 

zunächst zwischen, bestätigt der GLT-DDC 

den Empfang und übermittelt den Wert an 

das jeweilige Gerät.

Folgende Modbus-Funktionen werden vom 

Slave unterstützt:

Fkt.1 - read Coils

Fkt.3 - read Holding-Registers

Fkt.4 - read Input-Registers

Fkt.5 - write single Coil-Register

Fkt.6 - write single Holding-Register

Detaillierte Informationen zum ModBus-

Protokoll unter www.modbus.org.

Funktionserweiterungen durch externe Buskommunikation4. 

weiterung GLT-Anbindung zur Verfügung.Durch die externe Buskommunikation über 

das Gateway ComLog steht die Funktionser-

Rotation im Kaskadenverbund4.2. 

Diese Funktionserweiterung wird entge-

gen Vorgängerversionen über die interne 

Buskommunikation realisiert. Ein ComLog ist 

hierfür nicht mehr erforderlich. 

Genaue Funktionalität und Bedienung: 

siehe separate Anleitung.
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Technische Informationen5. 

Aufbau5.1. 

Der Aufbau der Kommunikationsstrecke  be-

steht aus

VARIO fresh-nova mit 1. 

Regler2. 

Busleitung (I-Y(St)Y 2x2x0,6 mm²)3. 

Anschlussbelegung des ComLog5.2. 

ComLog, dient als Gateway für die GLT-4. 

Anbindung

Netzteil, kann bei Versorgung über 24V-5. 

3

Klemmreihe X1: siehe Zeichnung

Klemmreihe X2: siehe Zeichnung

Klemmreihe X3: ohne Funktion

Stecker RJ45: ohne Funktion

SD-Card Slot: ohne Funktion

Der ComLog reagiert generell auf die Slave-

Adressen 1 bis 4, auch wenn nur z.B. 2 Gerä-

te am internen Bus angeschlossen sind. 

D.h. die Slave-Adressen 1 bis 4 sind generell 

durch das ComLog-Modul belegt und können 

nicht anderweitig verwendet werden!

DC-Ausgang der GLT entfallen

GLT-Schrank6. 

Hutschienengehäuse7. 

7

Zust. Änderung Datum Name Erstellt: Projektnummer:

Bl.

ComLog
Anschlussbelegung

Johann-Georg-Weinhart-Str.1 - 87600 Kaufbeuren
Tel.: +49 (0) 8341 90220 | info@varmeco.de Volker Münch

X2

X1
1 2 3 4

1 2 3 4

X1

1= 24V DC
2= GND
3= GND
4= 24V DC

X2

1= RS-485 Line A (+) extern
2= RS-485 Line B (-) extern
3= RS-485 Line A (+) intern
4= RS-485 Line B (-) intern

Power
SD-Karte
n.c.

RS-485 Intern
RS-485 Extern

n.c.

Ersterstellung VM20.12.2017
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ComLog Netzteil Bus extern Bus intern

Abmessungen BxHxT [mm] 45x99x115 22,5x90x100

Gehäusematerial Polyamid / VO

Spannungseingang [V] 9-26 DC 85-264 AC, 47-63 Hz

Spannungsausgang [V]  - 24 DC, +-1%

Betriebstemperatur [°C] 0-60 0-60

Stromaufnahme [A] 0,1 0,35

Stromabgabe [A]  - 1

Schutzklasse IP 20 IP 20

Gewicht [kg] 0,150 0,190

Medium RS485-Halbduplex RS485-Halbduplex

Parameter 9600 Baud, 8N1 9600 Baud, 8N1

Protokoll Modbus-RTU Slave Modbus-RTU Master

Anschlussbelegung am Regler5.3. 

RS485 A

GND

RS485 B

Technische Daten5.4. 

Lieferumfang5.5. 

Im Lieferumfang enthalten:

ComLog für Hutschienenmontage•	

Software•	

optional: Netzteil für Hutschienenmontage•	

optional: Hutschienengehäuse•	
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Überreicht durch:

Technische Änderungen vorbehalten.
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varmeco GmbH & Co. KG

Johann-Georg-Weinhart-Str. 1

87600 Kaufbeuren

Telefon 0 83 41. 90 22-0

Telefax 0 83 41. 90 22-33

Email info@varmeco.de

Internet www.varmeco.de
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