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> Frischwassertechnik der 6. Generation

VARIO fresh-nova 2.0

Anlagen zur Trinkwassererwdrmung mit
integrierter Zirkulationspumpensteuerung

Einsatzgebiet im Ein- und Mehrfamilien-
hausbereich fir Altbausanierung, Neubau
und dezentrale Trinkwassererwarmung
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> Einleitung

1. Einleitung

1.1. Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung erlautert aus-
fuhrlich die notwendigen Schritte, um den
VARIO fresh-nova richtig bedienen und
entsprechend den Winschen des Anlagen-
betreibers Einstellungen vornehmen zu
konnen.

1.2. Funktionsbeschreibung

Das Gerat VARIO fresh-nova 2.0 ist ein
Frischwassererwarmer mit elektronischem
Regler vom Typ VarCon 211.

Trinkwassererwdrmung

Der varmeco-Frischwassererwarmer versorgt
Sie zuverldssig mit frisch erhitztem Trink-
warmwasser. Bei Warmwasserbedarf fordert
die drehzahlgeregelte Tauscherladepumpe
warmes Heizungswasser aus dem oberen
Bereich des angeschlossenen Speichers
durch den Plattenwarmetauscher des Frisch-
wassererwdrmers. Das kalte Leitungswasser

Tages- und Wochenprogramm

Durch das Trinkwarmwasser-Wochenpro-
gramm kdénnen Sie exakt festlegen, zu
welcher Tageszeit das Trinkwarmwasser

Die Standardfunktionen umfassen:
- Trinkwassererwarmung

- Zirkulationspumpensteuerung und
- Schaltfunktion

stromt in entgegengesetzter Richtung durch
den Tauscher und wird dabei auf die einstell-
bare Trinkwarmwassertemperatur erwdrmt.
Die Mikroprozessorregelung sorgt auch bei
wechselndem Warmwasserverbrauch und
unterschiedlichen Speichertemperaturen fir
die gleichmaRige Erwdrmung des Trinkwas-
sers. Aus den gemessenen Durchfluss- und

welche Temperatur haben soll. Dazu stehen
fur jeden Tag der Woche sechs unabhangige
Zeitschaltpunkte zur Verfiigung, an denen
Temperaturvorgaben mit Werten zwischen

Bed_VARIO fresh-nova 2.0 - V2.24 - 2021-06
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Die Regelungseinheit darf aus Griinden
der Sicherheit und Gewahrleistung nur
von anerkannten Elektroinstallateuren

geoffnet werden.

Der Frischwassererwdrmer wird typischer-
weise durch einen Leitwerkschichtspeicher
oder Standardpufferspeicher mit Warme
versorgt.

Temperaturwerten wird blitzschnell der
momentan notwendige Volumenstrom der
Frischwasserladepumpe errechnet und so die
Forderleistung automatisch an den aktuellen
Bedarf angepasst. Dariiber hinaus ist der
Regler mit Neuronaler-Netz-Technik ,lernfa-
hig”. Er stellt sich im Laufe der Zeit auf die
fur Ihre Anlage optimale Betriebsweise ein.

30 °Cund 60 °C moglich sind. Bei unzurei-
chender Temperatur im Speicher senkt der
Regler selbstandig auf die héchstmdgliche
Trinkwarmwassertemperatur ab.

Abbildung: Prinzipielles Hydraulikschema des VARIO fresh-nova



> Funktionsbeschreibung

Zirkulationspumpensteuerung

Die Warmwassernetze vieler Gebaude sind
mit einer sogenannten Warmwasserzirkulati-
onsleitung inklusive Zirkulationspumpe aus-
gestattet. Sie ist als Ringleitung aufgebaut
und sorgt dafr, dass an jeder Warmwasser-

Tages- und Wochenprogramm

Der grof3te Komfortgewinn und die beste
Energieeinsparung wird durch Nutzung des
"Zirkulationspumpen-Zeitprogramms" erzielt.
Dazu steht ein Wochenprogramm zur Ver-
fugung, mit dem fir jeden Tag der Woche

Zirkulationspumpenbetrieb

Der Zirkulationspumpenbetrieb durch Ein-
und Abschaltbedingungen je Zeitintervall
ergibt sich aus den Einstellungen im Anwen-
der- und im Servicemen( in Abhangigkeit
von:

1P-Betriebsart: TAKT

entnahmestelle im Gebaude schnell heies
Wasser zur Verfiigung steht. Diese Mal3nah-
me ermoglicht nicht nur einen erhohten
warmekomfort, es kann damit auch Wasser
eingespart werden.

sechs unabhangige Zeitschaltpunkte definiert
werden koénnen. So lasst sich genau festle-
gen, wann die Zirkulationspumpe in welcher
Betriebsart laufen soll.

* IP-Betriebsart im Anwendermentii -
dort Betriebsart bis nachster Schaltpunkt
oder ZP-Wochenprogramm
+ TAKT
- BEDARF
+ EIN
+ AUS

Damit die Warmwasserzirkulationspumpe
s0 wenig wie maglich (Stromverbrauch!
Leitungsverluste!) und doch so oft wie nétig
(keine KomforteinbuBen) lauft, bietet die
Zirkulationspumpensteuerung ausgekliigelte
Strategien.

Betriebsart
A

]

BEDARF T

TAKT T

AUS

22‘00 6‘00 8‘00 11‘00 1‘300 17‘002‘200 6‘00 U;r
Di Mi Mi Mi Mi Mi Mi Do
SP6  SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6  SP1

* IP-Abschaltung im Servicemenii:
- nach Laufzeit
- nach Temp. ab
- nach Temp. ab/zu

Zapfdauer Pausenzeit Solldifferenz Laufzeit Solldifferenz
groRer 3 sec verstrichen zu TWW verstrichen zu TWW
- nach Laufzeit X X
- nach Temp. ab X (X oder X)
- nach Temp. ab/zu (X oder X) (X oder X)

1P-Betriebsart: BEDARF

Zapfdauer Pausenzeit Solldifferenz Laufzeit Solldifferenz
groBer 3 sec verstrichen u TWW verstrichen u TWW
- nach Laufzeit (X X) X
- nach Temp. ab (X X) (X und X)
- nach Temp. ab/zu [(X X) oder X] (X und X)

1P-Betriebsart: EIN

Unabhangig von weiteren Einstellungen ist die Zirkulationspumpe im Zeitintervall eingeschalten.

1P-Betriebsart: AUS

Unabhangig von weiteren Einstellungen ist die Zirkulationspumpe im Zeitintervall ausgeschalten.

Bed_VARIO fresh-nova 2.0 - V2.24 - 2021-06
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2. Bedienung

2.1. ,Mit vier Tasten alles im Griff” Im Anzeigemodus gelangen Sie durch die Bedienstruktur mit
ihrem Hauptmen( und Untermends bis hin zu einzelnen Men(-
punkten.

e e e R e s Im Eingabemodus - das Eingabefeld blinkt - konnen Sie Ande-
4-Tasten-Bedienung rungen vornehmen.

varmeco , \
vamenizen A/

Die ,X-Taste” entspricht funktional der ,ESC-Taste” eines PCs.
X Anzeigemodus:

Mit der ,X-Taste” kehren Sie aus einem Untermeni in das Gber-
geordnete Meni zuriick

Eingabemodus:

Wird die ,X-Taste” gedriickt, wird ein soeben eingegebener
Wert nicht ibernommen, sondern in das Gbergeordnete Menu
zuriickgekehrt.

Die , OK-Taste” entspricht funktional der ,ENTER-Taste” eines
/ PCs.

Anzeigemodus:

Die ,OK-Taste” 6ffnet den angezeigten Menipunkt oder wech-
selt in den Eingabemodus.

In der Front des Reglergehduses befinden Eingabemodus:

sich das LC-Display, eine LED und die vier Mit Driicken der ,0K-Taste” wird ein soeben eingegebener Wert

Bedientasten. tbernommen und zuriickgewechselt in den Anzeigemodus. In
Menis mit mehreren Eingabefeldern wird durch erneutes Dri-

Das LC-Display ist mit einer automatischen cken der "OK-Taste” zum nachsten Eingabefeld gewechselt.

Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die
durch Tastendruck aktiviert wird. In zwei-
zeiligem Klartext informiert es iber den

momentanen Betriebszustand und zeigt halb einer Mentebene.

die Men(- und Eingabefenster wahrend der Eingabemodus:
Bedienung. Mit Driicken der ,Links”- und der ,Rechts-Taste” konnen Sie die

Eingabewerte dndern.

Anzeigemodus:
Mit der ,Links”- und der ,Rechts-Taste” bewegen Sie sich inner-

V A

Die LED signalisiert:
- Griin: Normalbetrieb
- Orange oder Rot: siehe Kapitel Meldungen

Bed_VARIO fresh-nova 2.0 - V2.24 - 2021-06 -5-



> Bedienung // Beispiel

2.2. Bedienungsbeispiel

An einem kleinen Beispiel soll die Bedienung exempla- Dazu gehen Sie in das Hauptmenu , Trinkwarmwasser”, gramm auf einen anderen Wochentag.

risch erklart werden: Sie wollen ein Tagesprogramm fir Untermend ,Wochenprogramm”, Untermend ,Wo- Falls Sie sich nicht schon auf Hauptmentebene befinden,

die Warmwassertemperatur festlegen und dieses Tages- chenprogramm TWW eingeben” usw. wie nachfolgend konnen Sie durch wiederholtes Driicken der X-Taste

programm bestimmten Wochentagen zuordnen. beschrieben und kopieren dann das definierte Tagespro- dorthin gelangen.

Trinkwarmwasser Sie wechseln dann mit der ,Links”- oder ,Rechts-Taste” in das Hauptmend Trinkwarm-

(TWW) wasser ...

... mit der ,0K-Taste” gelangen Sie in die Untermentebene und wechseln dort mit der

Wochenprogramm
————— (TWW) ————

,Links-/Rechts-Taste” in den Mentpunkt ,Wochenprogramm (TWW)”

Wochenprogramm
TWW eingeben

TWW-Temperatur
vorgeben: SO

S|

Pkt:1 Zeit:06:00
Temperatur: 60°C

Pkt:1 Zeit:07:00
Temperatur: 60°C

Pkt:1 Zeit:07:15
Temperatur: 60°C

Pkt:1 Zeit:07:15
Temperatur: 50°C

Pkt:2 Zeit:8:00
Temperatur: 60°C

Wochenprogramm
TWW kopieren

=l

Werte von SO auf
MO kopieren:Nein

Kopieren
ausgefihrt !

... wieder mit der ,OK-Taste” gelangen Sie eine Ebene tiefer und wechseln dort mit

der ,Links-/Rechts-Taste” in den Mentpunkt ,Wochenprogramm TWW eingeben”

... erneut mit der ,0K-Taste” gelangen Sie eine Ebene tiefer und wechseln dort mit
der ,Links-/Rechts-Taste” in den Mentpunkt ,TWW-Temperatur vorgeben: SO”

... wieder mit der ,OK-Taste” gelangen Sie eine Ebene tiefer und wechseln dort mit
der ,Links-/Rechts-Taste” in den Mentpunkt

LPkt:1 Zeit: ...".

Mit der ,OK-Taste” gelangen Sie jetzt vom Anzeige- in den Eingabemodus und der
Cursor blinkt im ersten Eingabefeld, der Stundenangabe. Mit der ,Links-/Rechts-Taste”
verandern Sie den Wert auf z.B. 7. Die ,OK-Taste” bestatigt diese Eingabe und bewegt
den Cursor ins nachste Eingabefeld, die Minutenangabe. Andern Sie den Wert mit

der ,Links-/Rechts-Taste” auf z.B. 45. Die ,OK-Taste” bestatigt diese Eingabe, der
Schaltpunkt 1 ist damit auf 7:45 Uhr festgesetzt, und bewegt den Cursor ins nachste
Eingabefeld, die Temperaturangabe. Andern Sie den Wert mit der ,Links-/Rechts-
Taste” auf z.B. 50°C. Die ,OK-Taste” bestatigt diese Eingabe und wechselt zuriick in

den Anzeigemodus.

Mit der ,Links-/Rechts-Taste” wechseln Sie nun in den Mentipunkt ,Pkt:2 Zeit: ...” und
nehmen analog zu Schaltpunkt 1 Anderungen nach Wunsch vor. Genauso verfahren

Sie mit den verbleibenden Schaltpunkten 3 bis 6.

Nun wechseln Sie mit der X-Taste die Ebenen nach oben bis zum Mentpunkt ,Wo-
chenprogramm TWW eingeben”. Mit der ,Links-/Rechts-Taste” wechseln Sie in den

Menipunkt ,Wochenprogramm TWW kopieren”.

Mit der , OK-Taste” gelangen Sie im Untermens ,Werte von ... auf ... kopieren ...”
direkt in den Eingabemodus und der Cursor blinkt im ersten Eingabefeld, dem Aus-
gangstag ... Auswahl mit ,Links-/Rechts-Taste” ... ,0K” bestatigt und bewegt den Cur-
sor weiter ... Zieltag-Auswahl mit , Links-/Rechts-Taste” ... ,0K” bestatigt und bewegt

den Cursor weiter ... JA-Auswahl mit ,Links-/Rechts-Taste” ... ,,0K” bestatigt.

Der erfolgreiche Kopiervorgang wird kurzzeitig quittiert, dann erfolgt der Riicksprung
ins Eingabemen( zum Kopieren weiterer Tage.

Fertig. So einfach geht’s. Zuriick zum Hauptmend fuhrt die ,X-Taste”.

Bed_VARIO fresh-nova 2.0 - V2.24 - 2021-06
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> Anwender-Menii // Ubersicht

2.3. Anwender-Menii

SN:

VmcV2.24a 210623
XXXXXXXKXXXX

>

MELDUNGEN

SERVICE-Menu

Trinkwarmwasser
(TWW)

>

TWW-Zirkulation
(ZP)

>

Solarfunktion
==== (SOL) ====

>

Werte/Temperatur

>|

Uhrzeit/Datum

MELDUNGEN

Bed_VARIO fresh-nova 2.0 - V2.24 - 2021-06

Nach dem Einschalten der Spannung werden die Versions- und die
Seriennummer angezeigt.

Anzeige der aktuellen Betriebszustande im Klartext.

Einstieg in die Service-Ebene fir Handwerker und Servicetechniker,

nur mit Code.

Hauptmeni zur Trinkwarmwasserbereitung.

Hauptmeni zur Zirkulationssteuerung.

Hauptmen fir Solaranlagenbetrieb (erscheint nur, wenn vom Fach-

handwerker konfiguriert; Zusatzfunktion mit separater Anleitung).

Darstellung relevanter Betriebsdaten.

Einstellung von Uhrzeit und Datum.



> Anwender-Menii // Meldungen

2.4. Meldungen

MELDUNGEN

| Betriebsmeldung.

aktuell

keine
Aktivitat

| | Stormeldung.

aktuell

! Fihlerdefekt

!

TFx Kurzschluss

|_|Meldungsspeicher

1:501 kommt
01.02.20 12:00

| |Meldungsspeicher

Reset NEIN

Uber den Hauptmenipunkt Meldungen lassen sich die aktuellen Betriebs- und
Stormeldungen abrufen und die Eintrage im Meldungsspeicher einsehen.

Die Beutung der einzelnen Betriebsmeldungen listet
das Kapitel ,Meldungen/Warnungen/Stérungen”.

Mit der ,Links-/Rechts-Taste” kann durch die Meldungen rolliert werden.

Die Beutung der einzelnen Stérmeldungen listet
das Kapitel ,Meldungen/Warnungen/Stérungen”.

Mit der ,Links-/Rechts-Taste” kann durch die Meldungen rolliert werden.

Im Meldungsspeicher wird die Historie der Warn- und Stérmeldungen aufgezeichnet. Die
jingsten 20 Eintrage lassen sich hier abrufen.

Die Anzeige enthalt die laufende Nummerierung (von 1 bis 99 wiederkehrend), den 3-stelli-
gen Meldungscode, den Status als kommend oder gehend, das Datum und die Uhrzeit.

Durch ein Reset des Meldungsspeicher werden alle inaktiven Eintrdge geléscht.

Die Beutung der einzelnen Betriebsmeldungen listet
das Kapitel ,Meldungen/Warnungen/Stérungen”.

Bed_VARIO fresh-nova 2.0 - V2.24 - 2021-06



varmeco 4\
warme.nutzen \" \

> Anwender-Menii // Trinkwassererwarmung

2.5. Trinkwassererwarmung

Trinkwarmwasser
(TWW)

TWW-Bereitung Ist die Trinkwarmwasser-Bereitung freigegeben, arbeitet das Gerat voll automatisch. Zu Test-

| freigegeben und Prifzwecken 138t sich der Frischwassererwarmer aber auch sperren oder auf Dauerbe-
trieb stellen. Achtung: Bei hohen Temperaturen im Pufferspeicher besteht
VERBRUHUNGSGEFAHR!
| [ Tww-Temperatur Anzeige der momentan giiltigen Soll-Warmwassertemperatur. Sie kann voriibergehend im
Soll: xx°C Bereich von 30°C bis 60°C verandert werden und gilt nur bis zum nachsten Schaltpunkt im
Wochenprogramm.

TWW-Zapfrenge Anzeige der aktuellen Durchflussmenge des Trinkwarmwassers in Liter pro Minute.

Ist: xx.x 1/min

TWW-Temperatur Anzeige der aktuellen Ist-Trinkwarmwassertemperatur. Sie kann im Einzelfall vom obigen
Ist: xx.x°C Sollwert abweichen, z.B. wenn die Temperatur des Pufferspeichers zu gering ist. Dann wird
nur die maximal mogliche TWW-Temperatur erzeugt und hier angezeigt.

Speicher-Temp. Anzeige der aktuellen Temperatur im oberen Bereich des Pufferspeichers.

oben: xx.x°C

1 ... Fortsetzung nachste Seite

Bed_VARIO fresh-nova 2.0 - V2.24 - 2021-06 -9-



> Anwender-Menii // Trinkwassererwarmung

1
1
1
L Wochenprogramm
————— (TWW) ———-—

|| Wochenprogramm
TWW eingeben

i

TWW-Temperatur
vorgeben: SO

I_Pkt:l Zeit: 8:00

Temperatur: xx°C

| Wochenprogramm
TWW kopieren

i

Werte von SO auf
MO kopieren:Ja

I_ Kopieren

ausgefihrt !

Werte von MO auf
MO kopieren:Ja

Kopieren
ausgefihrt !

Ist dieser Menupunkt nicht sichtbar aber standardeinstellung
erwiinscht, kann er im Servicemeni aktiviert gilt fur alle Wochentage
werden. Schaltpunkt Uhrzeit Temperatur
So kann bei Bedarf die Trinkwarmwasser- 1 6:00 60°C
temperatur in einem Wochenprogramm 5 8:00 60°C
den individuellen Bediirfnissen angepasst 3 . 60°C
werden. Pro Tag stehen sechs verschiedene P 13:00 0°C
Schaltpunkte zu Verfiigung. s 17:00 60°C

6 22:00 60°C

Die Editierfunktion ermaglicht das Be- und Uberarbeiten einzelner Wochentage.
Gewinschten Wochentag auswahlen.

Auswahl des jeweiligen Schaltpunktes (1-6), der Uhrzeit (ab der die Vorgabe gelten
soll) und der gewiinschten Trinkwarmwassertemperatur.
Sobald die Uhrzeit der Regelung einen Schaltzeitpunkt Gberschreitet, wird der neue

Wert als Vorgabe fir die Trinkwarmwassertemperatur verwendet.

Die Kopierfunktion erméglicht die Ubernahme bereits definierter Tage mit ihren
Schaltpunkten auf andere Wochentage.

Den bereits definierten Ausgangs- und den gewiinschten Ziel-Wochentag auswahlen,
den Kopierschalter auf ,JA” stellen und bestatigen.

Diese Meldung quittiert den Kopiervorgang.

Wochentag auf ganze Woche kopieren: Den bereits definierten Ausgangs-Wochentag
und selbigen Tag auch als gewiinschten Zieltag auswdhlen, den Kopierschalter auf
JJA” stellen und bestatigen.

Diese Meldung quittiert den
Kopiervorgang.

Wochentag auf ganze Woche
kopieren: Ausgangs- und Ziel-

tag identisch wahlen.

Bed_VARIO fresh-nova 2.0 - V2.24 - 2021-06
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> Anwender-Menii // Trinkwarmwasserzirkulation

2.6. Trinkwarmwasser-Zirkulation

=75 7 leu LA L om Dieser Menlpunkt erscheint nur, wenn die Funktion der Zirkulationspumpenansteuerung im
(ZP) Servicemend aktiviert ist.

¥ 3 Ist hier der Zirkulationspumpenbetrieb freigegeben, arbeitet das Gerat voll automatisch. Zu
irkulation
freigegeben Test- und Prifzwecken 18Rt sich die Zirkulationspumpe aber auch sperren.

FWE-Eintr. (TW) Ist-Temperatur am Tauschereintritt und damit Mischtemperatur aus Trinkkaltwasser und Zirku-
Ist: xx.x°C lationsricklauf.

ZP-Lauf: omin Die ,Laufzeit” und die ,Pausenzeit” ermdglichen, den Betrieb der Zirkulationspumpe an das
ZP-Pause: 30min Leitungsnetz anzupassen.

Botriebart bis Hier kann die Betriebsart der Zirkulationspumpe, z.B. zu Testzwecken, voriibergehend veran-
Schaltp. : BEDARF dert werden. Diese manuelle Einstellung gilt nur bis zum ndchsten Schaltpunkt.

T ——— Uber diesen Menipunkt (falls nicht sichtbar, ist er im Servicemenii zu aktivieren) kann der
_____ (ZP) ————— Zirkulationspumpenbetrieb in einem Wochenprogramm den individuellen Bediirfnissen ange-
passt werden. Pro Tag stehen sechs verschiedene Schaltpunkte zu Verfigung.

Wochenprogramm Die Editierfunktion erméglicht das Be- und Uberarbeiten einzelner
| 2P eingeben Wochentage.
I_ T p—— Gewinschten Wochentag auswahlen.

Werte flir: MI

I_ PRi:1 Zeit:08:00 Auswahl des jeweiligen Schaltpunktes (1-6), der Uhrzeit, ab der die Vorgabe gelten soll, und
Betr.art: BEDARF der gewiinschten Betriebsart.

Sobald die Uhrzeit der Regelung einen Schaltzeitpunkt Gberschreitet, wird die neue Betriebs-
art als Vorgabe fir die Zirkulationspumpe verwendet.

| [Wochenprogramn Die Kopierfunktion ermdglicht die Ubernahme bereits definierter Tage mit ihren Schaltpunk-

7P kopieren ten auf andere Wochentage.
I_ Herte von S0l aus Bereits definierten Ausgangs- und gewinschten Ziel-Wochentag auswahlen, Kopierschalter
MO kopieren:Nein auf ,JA” stellen und bestatigen.
I_ Kopieren Diese Meldung quittiert den Kopiervorgang.
ausgefihrt !

Wochentag auf ganze Woche
kopieren: Ausgangs- und Ziel-

tag identisch wahlen.
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> Anwender-Menii // Temperaturen und Werte // Uhrzeit und Datum

2.7. Temperaturen und Werte

Werte/Temperatur Dieses Meni informiert iber die Temperaturmesswerte der angeschlossenen Temperaturfiih-
ler und den Messwert des Volumenstromsensors.

TWW-Zapfmenge
Ist: xx.x 1/min

TWW-Temperatur

™ 1ot - %x.x°C Ist kein Fihler angeklemmt, wird 125,2°C angezeigt.
Liegt ein Kurzschluss am Fihler vor, zeigt dieser -72,8°C. Diese Werte kénnen durch Verwen-
| [Speicher-Temp. dung von internen Korrekturwerten um einige Grad abweichen.
oben: xx.%°C

FWE-Eintr. (TW)
Ist: xx.x°C

Temp.sensor 04

Ist: xx.x°C Die Temperaturfihler mit den Standard-Bezeichnungen TF04 und TFO5 kénnen
abhdngig von Zusatzpaketen fir unterschiedliche Funktionen eingesetzt und zu
| | Temp.sensor 05 diesem Zweck umbenannt werden.
Ist: xx.x°C

2.8. Uhrzeit und Datum

E]Efffiffffrj Damit die Zeitvorgaben, die in den Wochen-

programmen hinterlegt wurden, auch im

Y TEPE richtigen Momfent aktiv werden, sind die
aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum
einzutragen.

g:;‘.m“ 1 L L2 IstDST =1 ,geSEthtl(DZY“ght Sa\:;ng Time = Sommerzeitumstellung automatisch mit

: Sommerzeit), er olgt .|e Umste nung von Parameter DST = 1.

Sommer- auf Winterzeit und zuriick automa-
tisch.
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3. Meldungen/Warnungen/Stérungen

Code | Statusmeldungen (LED leuchtet griin) Erlduterung
M00 TWW-Erwarmung mit xx°C Die Trinkwasser-Erwarmung ist aktiv
MO1 TWW-Notbetrieb aktiv! Im Bedienermen ist TWW-Notbetrieb eingestellt
MO02 Einspeisen Sol -> SP Die Solaranlage ist aktiv und speist in den Speicher ein
Code | Warnmeldungen (LED leuchtet orange) Ursache/Abhilfe

Die Quittierung der Warnmeldungen erfolgt durch die Tastenkombination "Haken"- und "Kreuz"-Taste fiir ca. 5 Sekunden
W00 | Service U: Unstimmigkeiten bei der Trinkwassererwarmung

A:

- Einstellung des Parameters "FWE-VStromSensor" im Servicemend nicht korrekt

- Einstellung des Parameters "FWE-Forderpumpe max" im Servicemen( nicht korrekt
- Luft im Heizungswasserkreis

- Verkalkung des Plattenwarmetauschers

W01 Speicher zu kalt U: Speichertemperatur liegt unterhalb des Sollwertes
A: Speichernachladung priifen

W02 | TWW-Temperatur nicht erreicht U: Ausgelost durch die Bedingungen des Menizweiges "TWW-Temp.n.err./Modus:
WARNUNG" im Servicemend.

A: Die mdglichen Ursachen sind vielfaltig und vom qualifizierten Fachhandwerk
zu lokalisieren. Z.B. Speicher zu kalt, Fihler nicht richtig platziert, Pumpe defekt,
Nachladung deaktiviert.

W08 | ThDes-Abbruch durch Uberschreiten der max. | U: Die Speichersolltemperatur wurde nicht innerhalb der parametrieren Dauer
Sp-Ladedauer erreicht
A: Speichernachladung prifen

W09 | ThDes-Abbruch durch TF-Schalter U: Funktionsroutine wurde durch externen Schalter abgebrochen
W10 | ThDes-Abbruch durch Benutzer U: Funktionsroutine wurde durch Tastendruck abgebrochen

Code | Storungsmeldungen (LED leuchtet rot) Ursache/Abhilfe

S00 Fuhlerdefekt U: Fihler offen/unbelegt/kurzgeschlossen

A: im MenUpunkt "Werte/Temperaturen" entsprechenden Fihler ermitteln

S01 TWW-Temperatur nicht erreicht U: Ausgelést durch die Bedingungen des Menizweiges "TWW-Temp.n.err./Modus:
STOERUNG" im Servicemend.

A: Die mdglichen Ursachen sind vielfaltig und vom qualifizierten Fachhandwerk
zu lokalisieren. Z.B. Speicher zu kalt, Fihler nicht richtig platziert, Pumpe defekt,
Nachladung deaktiviert.

502 keine RS485/Modbus-Kommunikation U: Der Datenaustausch ber die BUS-Leitung ist gestort.
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> Wartungsempfehlungen

4. Wartung
4.1. Allgemeine Hinweise

Generell empfiehlt sich, die Wartung Gber ei-  etc.), um bestimmungsgemaBen Betrieb zu

nen Wartungsvertrag von einem Fachbetrieb ~ ermdglichen. A

einmal jahrlich durchfihren zu lassen.

Nach der Wartung muss die Anlage wieder Als Erinnerung, Anregung und Hilfe haben

in den urspriinglichen Zustand gebracht wer-  wir Ihnen hier die Vorlage eines Wartungs- Die Wartung darf aus Grinden der
den (Absperrvorrichtungen, Einstellungen protokolls beigefiigt. Gewahrleistung nur von ausgebildeten

Fachkraften durchgefihrt werden.

Als Erinnerung, Anregung und Hilfe ha-
ben wir Ihnen nachfolgend die Vorlage
eines Wartungsprotokolls beigefigt.

5. Kopiervorlagen

5.1.1. Kopiervorlage Trinkwarmwasser-Wochenprogramm

Trinkwarmwasser

Standard Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
SP | Zeit | Temp.| Zeit | Temp. Zeit | Temp. | Zeit |[Temp.| Zeit |Temp.| Zeit |Temp.| Zeit |Temp.| Zeit |[Temp.
1 6% |50°C
2| 8% | 50°C
3] 11% ] 50°C
4 1 13% | 50°C
5 117% | 50 °C
6 | 22% | 50 °C

5.1.2. Kopiervorlage Zirkulations-Wochenprogramm

Zirkulation
Lauf (2 Minuten)| | Pause (30 Minuten) | Betriebsart
Standard Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
SP | Zeit | Art Zeit Art Zeit Art Zeit Art Zeit Art Zeit Art Zeit Art Zeit Art
6% | Bedarf
8% [Bedarf

11% | Bedarf
13% |Bedarf
17% | Bedarf
22% | Bedarf

Bemerkung: Ist die Zirkulation auf Temperaturabschaltung programmiert, dann gibt "Lauf" die max. Zeitdauer an.

AN |~ lWIN]|=
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> Kopiervorlage Wartungsprotokoll

Frischwassererwdarmer OK | Beanstandungen/Mangel |behoben am:

Forderpumpe auf Funktion prifen

Volumenstromsensor - optische Anzeige kontrollieren (I/min)

Temperaturfiihler-Werte auf Plausibilitat prifen

Leistung und Durchfluss des Plattenwarmetauschers Gberprifen

Funktion der Zirkulationspumpe kontrollieren

Warmequellen 0K | Beanstandungen/Mangel |behoben am:

Probeanlauffunktion (Kaminkehrerfunktion) gestartet?

Freigabeventil auf Funktion prifen

Forderpumpe auf Funktion prifen

Temperaturfihler-Werte auf Plausibilitat prifen

Ricklaufanhebepumpe auf Funktion prifen

allgemeine Komponenten OK | Beanstandungen/Méngel |behoben am:

Anlagendruck:  bar im Heizungskreislauf bei: °C

Entliftung der Heizungsanlage ohne Mangel?

Pumpen der Heizgruppen prifen

Mischer der Heizgruppen prifen

Temperaturfihler-Werte auf Plausibilitat prifen

Vordruck des Ausdehnungsgefales iberpriifen bar

Solaranlage OK | Beanstandungen/Mangel (behoben am:
Anlagendruck: bar

Frostschutzwirkung des Solarwdrmetragers bis: °C

Forderpumpe (heizungsseitig) und Kollektorpumpe prifen

Freigabeventil auf Funktion prifen

Durchfluss im Solarkreis: |/min

Temperaturfihler-Werte auf Plausibilitat prifen

Korrosionsschutzwirkung des Solarwarmetragers prifen

Luft in der Anlage? Rauschen in der Pumpe (Luft) ?

Warmetauscher entliftet?

Leistung und Durchfluss des Plattenwdrmetauschers iberpriifen

Ruckschlagklappe auf Funktion prifen - Durchlassfunktion entriegelt?

Abblasflissigkeit im AuffanggefaR unter Sicherheitsventil?

Schaden an Rohrisolierung?

Kollektorsichtprifung (z.B. Verschmutzung)

Uberprift durch Unterschrift Datum
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Technische Anderungen vorbehalten.

Uberreicht durch: varmeco GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
87600 Kaufbeuren

Telefon 08341,/9022-0
Telefax 08341/9022-33

Email info@varmeco.de
Internet www.varmeco.de



