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> Allgemeines

1. Allgemeines

Unter der Einzelraumregelung versteht man

die raumweise Regelung der Heizung. Sie ist
nach Energieeinsparverordnung vorgeschrie-
ben und wird in der Praxis meist iber hand-
verstellbare Thermostate realisiert.

,ENEV 2014 § 14
Verteilungseinrichtungen und Warmwasser-
anlagen

(2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser
als Warmetrager missen beim Einbau in
Gebdude mit selbsttatig wirkenden Einrich-
tungen zur raumweisen Regelung der Raum-
temperatur ausgestattet werden.

"

1.1. Vorteile der vernetzten Einzelraumregelung

Wahrend auch einfache Thermostate die

Warmeabgabe der Heizflachen begrenzen
konnen, sorgt die vernetzte Einzelraumre-
gelung fir mehr Komfort und hohere Ein-

1.2. Einsatzmoglichkeiten

Fir Gebdude, in denen (ber Stellantriebe auf
eine vorgegebene Raumtemperatur hin aus-
geregelt werden soll.

Die Messung der Raumtemperatur erfolgt
Uber Raumfiihler mit oder auch ohne Soll-
wertversteller. Alternativ auch iber jeden

1.3. Funktionsbeschreibung

Dem Heizkreisverteiler und den daran iiber
Stellantriebe hydraulisch angebundenen
Raumen wird anhand der Auentemperatur,
Heizkurvensteigung und Heizkurvenparallel-
verschiebung eine vom System errechnete
Heizkeis-Vorlauf-Temperatur zur Verfiigung
gestellt.

Fallt ein Raum unter die geforderte Raum-
Solltemperatur, so wird der zugehorige Stell-
antrieb geoffnet und der Raum mit Warme
versorgt.

Bedienungsanleitung V1.22 - Raumregelung - 2021-11

sparungen. Denn diese arbeitet automatisch
mit dem hinterlegten Tages- und Wochen-
programm und Idsst sich sogar aus der Ferne
bedienen.

beliebigen Temperaturfihler der PT1000-
Reihe.

Bei varmeco-Raumfihlern mit Sollwertver-
steller kann am Raumfihler selbst Giber ein
Stellrad direkt Einfluss auf die Raumtempera-
tur genommen werden. Diese kann in einem

Raumregelung mit Raumaufschaltung
- mit Heizgruppenzuordnung
- mit Wochenprogramm
- zur Raumsolltemperaturvorgabe
- mit 6 Schaltpunkten pro Tag
- mit bedarfsabhangiger Anpassung der
Heizkreis-Vorlauftemperatur
- mit bedarfsabhangiger Gruppen-
abschaltung
- Abschaltung alternativ:
Pumpe, Mischer, Heizgruppe

Die varmeco-Raumregelung ermaglicht pro

Raum in einem Gebdude

- die Ist-Temperatur zu erfassen

- die Soll-Temperatur vorzugegeben und per
Raumsteller zu erhéhen/verringern

« den Kreis, iber den der Raum beheizt
wird, anzusteuern.

individuell definierten Bereich nach oben
oder unten hin verschoben werden.
Weiterhin steht jedem Raum ein eigenes
Wochenprogramm zur Verfigung.




2. Bedienung
2.1. Das Cockpit

Sehen, was Sache ist ...

Vergleichbar einem Internetauftritt hat die
Bedienoberflache des VarCon380 eine Start-
seite.

Die Startseite des VarCon380 ist das Cockpit,
und es liefert auf einer Seite den schnellen
Uberblick mit

- aktuellen Betriebsdaten,

- Energiestromen und

- Betriebszustanden
im Gesamtsystem.

o 2-Kreis 5
90 °C
73°C

8:21 h

Kollektortemp.
Vorlauftemp. sek.
Betriebsstd. heute

SOL(2) Einspeisung Solar => Speicher

< Heizgruppe 1 >

Vorlauf-Solltemp. 36°C
Vorlauftemp. 36 °C
30°C
10°C

Riicklauftemp.
Auentemp.

VarCon380

Angezeigt werden alle wichtigen aktuellen
Daten der Systemkomponenten:

- Temperaturen,

« Durchflisse,

- Betriebsstunden.

Animierte Energieflusspfeile zeigen die Ener-
giestrome zwischen den Komponenten.

Textmeldungen Gber aktuelle Betriebszu-
stande liefert der linke Cockpitbereich auf
gleicher Hohe mit den Speichertemperatu-

o

<

ren. Hier beispielhaft: ,Einspeisung Warme-
quelle 2 => Heizung”.

Sind Systemkomponenten mehrfach vorhan-
den, so werden die entsprechenden Symbole
auch mehrfach dargestellt. Die zugehdrigen
Daten lassen sich Giber Durchblattern mit den
Pfeiltasten (< und >) abrufen.

Dariiber hinaus bietet das Cockpit den Ein-
stieg in die Hauptmenupunkte: Uber die
Hauptmendileiste unten oder iiber die Kom-
ponentensymbole.

. < K1 I >
0,0 I/min
58°C
512056

Ges.-Durchfluss
Temp.

Zirkulationsriicklauf

LWSPlus [T

Speichertemp. 71 °C |62 °C | 57 °C |29 °C

Ladetemp.

54 °C

< Gastherme |

556 °C
Riicklauftemp. 28 °C
Betriebsstd. heute 0:00 h
Tagesstartanzahl 0

Betriebstemp.

08.11.2021 | 14:20
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> Raumregelung

2.2. Raumregelung

Die Funktionalitat Raumregelung ist ein thematischer Unterpunkt des Hauptmenis ,Raumhei-
zung”. Der Einstieg erfolgt also ber folgende Schaltflache:

Raumheizung

In diesem Menipunkt finden sich die Einstellungen zu:
- Heizgruppe Allgemein

- Heizgruppe Wochenplan

- Heizgruppe Tagesplan

- Raumregler

2.2.1. Raumregler

Die Raumiibersicht verschafft einen Uber-

blick Gber die Rdume, die der Heizgruppe Heizgruppe 1

zugeordnet sind. Je Seite sind bis zu 7 Rau- Nochenplan Tagesplan Raumregler
me gelistet. Seite 1

E.m blaues Sy.mbOI V(j)r.d__em J‘ewelllgen Raum Modul Raumname Istternp. Sollternp. Sollwertverst.

signalisiert die Inaktivitat. Wird der Raum [ Ram(1) = e e o

mit Warme versorgt, wird dieses orange.

Zu jedem Raum, der Name lasst sich hier

treffend editieren, werden angezeigt:

+ Isttemperatur, gemessen Uber einen
Raumtemperaturfihler oder -thermostat

- Solltemperatur, vorgegeben Gber das
Tages- und Wochenprogramm oder eine
konstante Soll-Basistemperatur (siehe
nachstes Kapitel)

- Sollwertverstellung, die der gewinschten v - N s
Sollwerterhdhung oder -absenkung durch varCon380 L - A 08112021 | 16:04
das Stellrad am Raumthermostaten ent-
spricht

B Raum@) Bad EG |2 200°C 00K

Raumheizung > Heizgruppe 1 > Raumregler > Seite 1

Der Button ,Zur Detailseite” fihrt zu den no-
tigen raumspezifischen Detaileinstellungen.
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> Raumregelung

2.2.2. Allgemein

In diesem Menipunkt werden neben der
Aktivitat des Raumes (aktiv = Warmebedarf)
nochmals die aktuellen Temperaturen ausge-
geben und sind Optionen festzulegen:
- Wird der Wochenplan freigegeben, dann
gilt dieser als Solltemperaturvorgabe fir
den Raum, sonst die Basis-Solltemperatur.
Bei freigegebener Sollwertverstellung wird
eine zusatzliche Erhéhung oder Absen-
kung, einzustellen am Raumthermostaten
mit Stellrad, bericksichtigt.
+ Frostschutz-Solltemperatur:
Bei Raumen mit aktivierter Sollwertver-
stellung kann in diesem Feld die Frost-
schutztemperatur vorgegeben werden.
Diese stellt die absolute Mindestemperatur
dar, die auch tber eine mdgliche Sollwert-
verstellung nicht unterschritten werden
kann.

2.2.3. Wochenplan

Der Wochenplan gibt qualitativ den schnel-
len Uberblick tiber die eingestellten Raum-
temperaturen. Die in den Tagesplanen
programmierten Temperaturen werden in
unterschiedlichen Farben dargestellt (blau

= kalt, orange = warm). So sind schnell ge-
wiinschte RegelmaBigkeiten ersichtlich oder
ungewollte AusreiBer erkennbar.

AuBerdem konnen hier die Tagespléne von
einem Wochentag auf andere Tage kopiert
werden.

Heizgruppe 1

Allgemein Wi

Raum(1) Kind OG

Raumtemperatur

Raumname

Freigabe des Wochenplans
Freigabe der Sollwertverstellung
Basis-Solltemperatur

Frostschutz-Solltemperatur

VarCon380 ﬁ

Raumregler

Aktiv

aktuelle Raumsolltemperatur 22,0 °C

Sollwertverstellung
Kind OG

| Nein

A os112021 1603

Raumheizung > Heizgruppe 1 > Raumregler > Detailseite > Allgemein

Heizgruppe 1

Allgemein Wochenplan

VarCon380

Durch Deaktivierung der Sollwertverstellung kann beispielsweise in einem
Kinderzimmer verhindert werden, dass ungewollt iber den Raumsteller Einfluss
auf die Raumtemperatur genommen wird.

Raumregler

<
o
4T
o
=]
4

Raumheizung > Heizgruppe 1 > Raumregler > Detailseite > Wochenplan

Bedienungsanleitung VarCon380 V1.22 - Raumregelung - 2021-11




varmeco \

warme.nutzen  § '

> Raumregelung

2.2.4. Tagesplan

Mit den Tagesplanen kann die gewiinschte
Raum-Solltemperatur nach individuellen
Bedurfnissen auf die Woche abgestimmt
programmiert werden. Allgemein Wochenplan Tagesplan
- Der Temperatur am Tagesanfang wird vom
Vortag tbernommen.
- Sechs Temperatursanderungen (Schalt-
punkte) pro Tag sind maglich.
Wahlen Sie per Schaltflache den gewiinsch-
ten Wochentag und geben Sie fir die
Schaltpunkte 1 bis 6 die Temperaturen und
Uhrzeiten ein. Das Diagramm aktualisiert

sich umgehend. o2 Kopieren
nach:

Heizgruppe 1

Raumregler

Mochten Sie diesen Tagesplan auf andere
Wochentage kopieren, dann wdhlen Sie die
gewiinschten Tage im Bereich ,Kopieren
nach” und bestatigen den Vorgang Gber die
,0K”-Schaltflache.

Empfehlung: Zeitpunkte
wenigstens um eine Minute
versetzen.

VarCon380 | ; ! | k 08.11.2021 | 16:03

Raumheizung > Heizgruppe 1 > Raumregler > Detailseite > Tagesplan > Montag
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Technische Anderungen vorbehalten

varmeco GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
87600 Kaufbeuren

Telefon 0 83 41. 90 22-0
Telefax 0 83 41. 90 22-33

Email info@varmeco.de
Internet www.varmeco.de
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