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Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

SST ECO Aufbau
Sicherheitshinweise

Bei Dachmontagen vorschriftsmäßige 
personenunabhängige Absturzsicherun-
gen oder Auffangeinrichtungen nach DIN 
18338 Dachdeckungs- u. Dachdichtungs-
arbeiten und nach DIN 18451 Gerüst-
arbeiten mit Sicherheitsnetz unbedingt 
vor Arbeitsbeginn aufbauen! Bauarbei-
terschutz-Verordnung BGBL 340/1994 
§7-10!
Sonstige, länderspezifische Vorschriften 
sind unbedingt einzuhalten!

Falls personenunabhängige Absturz-
sicherungen oder Auffangvorrichtungen 
aus arbeitstechnischen Gründen nicht 
vorhanden sind, sind Sicherheitsgeschirre 
zu verwenden!

Nur von autorisierten Prüfstellen ge-
kennzeichnete und geprüfte Sicher-
heitsgeschirre (Halteoder Auffanggurte, 
Verbindungsseile/bänder, Falldämpfer, 
Seilkürzer) verwenden.

Falls keine personenunabhängige Ab-
sturzsicherungen oder Auffangvorrich-
tungen vorhanden sind, kann es ohne 
Benutzung von Sicherheitsgeschirren zu 
Abstürzen aus großen Höhen und damit 
zu schweren oder tödlichen Verletzungen 
kommen!

Bei Verwendung von Anlegeleitern kann 
es zu gefährlichen Stürzen kommen, wenn 
die Leiter einsinkt, wegrutscht oder um-
fällt!

In der Nähe spannungsführender, elek-
trischer Freileitungen, bei denen ein 
Berühren möglich ist, nur arbeiten, wenn 

	▪ deren spannungsfreier Zustand her-
gestellt und für die Dauer der Arbeit 
sichergestellt ist.

	▪ die spannungsführenden Teile durch 
Abdecken oder Anschranken geschützt 
sind.

	▪ die Sicherheitsabstände nicht unter-
schritten werden.

Spannungsradius:
1 m bei 	1000 Volt Spannung
3 m bei 	1000 bis 11000 Volt Spannung
4 m bei 	11000 bis 22000 Volt Spannung
5 m bei 	22000 bis 38000 Volt Spannung
> 5 m bei unbekannter Spannungsgröße

Der Hersteller verpflichtet sich hiermit, die 
mit dem Umweltzeichen gekennzeichne-
ten Produkte und die darin eingesetzten 
Materialien zurückzunehmen und einer 
Wiederverwertung zuzuführen. Es darf 
nur das vorgeschriebene Wärmeträger-
medium eingesetzt werden!

Sicherheitsgeschirr möglichst oberhalb 
des Benutzers anschlagen. Sicherheits-
geschirr nur an tragfähigen Bauteilen bzw. 
Anschlagpunkten befestigen!

Schadhafte Leitern nicht benutzen, z.B. 
angebrochene Holme und Sprossen von 
Holzleitern, verbogene und angeknickte 
Metallleitern. Angebrochene Holme, Wan-
gen und Sprossen von Holzleitern nicht 
flicken!

Anlegeleiter sicher aufstellen. Richtigen 
Aufstellungswinkel beachten (68 ° - 75 °). 
Anlegeleitern gegen Ausgleiten, Umfallen, 
Abrutschen und Einsinken sichern, z.B. 
durch Fußverbreiterungen, dem Unter-
grund angepasste Leiterfüße, Einhänge-
vorrichtungen.

Leitern nur an sichere Stützpunkte an-
lehnen. Leitern im Verkehrsbereich durch 
Absperrungen sichern.

Das Berühren spannungsführender, elekt-
rischer Freileitungen kann tödliche Folgen 
haben.

Bei Bohrarbeiten Schutzbrille tragen!

Bei Montage Sicherheitsschuhe tragen!

Bei der Kollektormontage und beim 
Hantieren mit Vakuum-Röhrenkollektoren 
(Implosionsgefahr) schnittsichere Arbeits-
handschuhe tragen!

Bei Montage Helm tragen!
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SST ECO Aufbau
Montage und Transporthinweise

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

Die hier aufgeführten Vorschriften sind nur eine 
Auswahl – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Anforderungen an Rohrleitungen und Bauteile 
einer Solaranlage

Alle Bauteile einer Solaranlage müssen sorgfältig 
und sicher abgedichtet sein. Es dürfen nur Origi-
nalteile von SST verwendet werden. Die Vor- und 
Rücklauf-Leitungen der Kollektoren werden mit 
einem Kupferrohr 22mm Durchmesser geliefert.
Wir empfehlen die Anschlussleitungen immer mit 
einer Hartlötverbindung auszuführen. Alle Bau-
teile die im System verwendet werden müssen 
solartauglich sein.

Vorschriften und Richtlinien, die bei der Planung und Ausführung zu beachten sind

Montage und Inbetriebnahme

Die SST Kollektoren dürfen nur von geschultem 
Fachpersonal montiert, angeschlossen und in 
Betrieb genommen werde n. Bei der Inbetrieb-
nahme ist zu beachten, dass die Anlage min d. 15 
min. mit dem empfohlenen Frostschutz Fertigge-
misch gespült werden muss um die Luft aus dem 
Kollektor zu bringen. Bei allen Montagearbeiten 
auf dem Dach sind geeignete Maßnahmen zum 
Unfallschutz zu treen. Die Unfallverhütungsvor-
schriften sind zu beachten! Für die praktische 
Ausführung gelten die einschlägigen angeführ-
ten Richtlinien der Technik. Die Sicherheitsein-
richtungen sind nach den örtlichen Vorschriften 
auszuführen. Beim Aufbau und Betrieb einer 
Sonnenkollektor-Anlage sind außerdem die Be-
stimmungen der jeweiligen Landesbauordnung, 
die Festlegungen zum Denkmalschutz und ggf. 
örtliche Bauauflagen zu beachten. 

Bitte beachten Sie immer die Sicherheitsvor-
schriften für Arbeiten am Dach. Wir empfehlen 
generell ein Gerüst aufzubauen. Achten Sie be-
sonders auf Stromleitungen, die über dem Dach 
verlaufen. Halten Sie sich nicht unter schwe-
bender Last auf. Bei hoher Sonneneinstrahlung 
können die Kollektoroberflächen sehr hohe 
Temperaturen erreichen, schützen Sie sich durch 
Handschuhe.

Statische Anforderungen

Die Tragfähigkeit des Daches und der Unter-
konstruktion muss bauseits gewährleistet sein. 
Die Kollektortypen SST Aufbau, Aufbau Antireflex 
sowie Einbau und Einbau Antireflex haben ein 
Eigengewicht von rund 20 kg pro m2. Zusätzlich 
sind für die Region spezifische Lasten nach DIN 
1055 zu beachten.
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SST ECO Aufbau
Montage und Transporthinweise

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

Die Kollektoren dürfen nur von geschultem 
Fachpersonal verladen oder umgeladen 
werden. Die Umladung der Kollektoren auf 
dem Transportweg vom Werk zum Kunden 
ist nicht gestattet. Eine Zwischenlagerung 
vor Auslieferung zum Montageort z.B. beim 
Großhändler ist mit der Fa. SST vorab zu 
klären. Der Kollektor darf nur mit den original 
mitgelieferten Aufhängelaschen/ Bügel montiert 
oder verladen werden. Die Schulung für
Transport und Handhabung findet für Kunden 
und Montagepartner bei der Fa. SST statt und 
beinhaltet folgende Punkte:

	 was ist zu beachten beim Transport
	 wie funktioniert die bestmöglichste 
Handhabung der Kollektoren

	 was ist zu beachten beim Abladen auf  
der Baustelle

	 wie wird der Kollektor mittels LKW-Kran  
auf das Dach transportiert

	 welche Sicherheitsmaßnahmen sind  
zu treffen

Anweisung für Transport und Handhabung

Empfehlung zum Blitzschutz

Es wird empfohlen die installierten Kollektoren in 
die bestehende Blitzschutzanlage zu integrieren.

Wartungsanforderungen

Die Kollektoren der Fa. SST sind sehr 
wartungsfreundlich und benötigen keinen 
regelmäßigen Service. Wir empfehlen allerdings 
alle 2–3 Jahre die Anlage von einem Solarteur 
oder geschulten Installateur zu überprüfen. Bei
dieser Überprüfung sollten der Glykolgehalt, 
der Anlagendruck, Einstellungen der Steuerung, 
mögliche Undichtheiten im Technikraum und auf 
dem Dach überprüft werden. Aber auch eine
optische Überprüfung am Kollektor selbst sollte 
durchgeführt werden.

Allgemeine Information

Kollektorgewicht: 	 20 kg pro m2

Max. Betriebdruck der Kollektoren: 	8 bar
Max. Druckabfall der Kollektoren: 	 2 bar
Größter & kleinster Neigungswinkel: 	min. 15° 	
		  max. 90°

Alle Anschlüsse werden mit Kupferrohr 
Durchmesser 22 mm ausgeführt.

Die zulässigen Wind und Schneelasten müssen 
lt. DIN 1055 Teil 4 (Einwirkungen auf Tragwerke 
- Teil 4: Windlasten) und 5 (Einwirkungen auf 
Tragwerke - Teil 5: Schnee- und Eislasten) 
eingehalten werden.
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SST ECO Aufbau
Montage und Transporthinweise

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

Richtlinien der Technik

Normen, Vorschriften und EG-Richtlinien

Vorschrift 	 Bezeichnung

		  Montage auf Dächern
DIN 18338 	 Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten
DIN 18339 	 Klempnerarbeiten
DIN 18451 	 Gerüstarbeiten
DIN 1055 	 Lastannahmen für Bauten

		  Anschluss der thermischen Solaranlagen
DIN EN 12975-1 	 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile-Kollektoren-Teil 1:  
		  Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
DIN EN 12976-1 	 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile-vorgefertigte Anlagen-Teil 1:  
		  Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
DIN V ENV 12977-1 	 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile-Kundenspezifisch gefertigte  
		  Anlagen-Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
DIN 4757-1 	 Sonnenheizungsanlagen mit Wasser oder Wassergemischen als Wärmeträger;  
		  Anforderungen an die sicherheitstechnische Ausführung;
DIN 4757-2 	 Sonnenheizungsanlagen mit organischen Wärmeträgern;  
		  Anforderungen an die sicherheitstechnische Ausführung;

		  Installation und Ausrüstung von Wassererwärmern
DIN 1988 	 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen
DIN 4753-1 	 Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser;
		  Anforderungen, Kennzeichnung, Ausrüstung und Prüfung
DIN 18380 	 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen
DIN 18381 	 Gas-, Wasser- und Abwasser-Installationsarbeiten innerhalb von Gebäuden
DIN 18421 	 Wasser
DVGW W 551 	 Trinkwassererwärmungs- und Leitungsanlagen; Technische Maßnahmen zur  
		  Verminderung des Legionellenwachstums

		  Elektrischer Anschluss
DIN VDE 0100 	 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
DIN VDE 0185 	 Blitzschutzanlage
VDE 0190 	 Hauptpotenzialausgleich von elektrischen Anlagen
DIN VDE 0855 	 Antennenanlagen – ist sinngemäß anzuwenden –
DIN 18382 	 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden
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SST ECO Aufbau
Werkzeugübersicht, Dachziegelarten und Materialübersicht

Werkzeugübersicht

Sie benötigen:
	▪ Maßband
	▪ Bohrmaschine
	▪ Torxbit
	▪ 13er Gabelschlüssel
	▪ Hammer
	▪ Senklotschnur

Dachziegelarten
Für die Normgerechte Montage empfehlen wir zusätzlich mit den Dachhaken einen passenden 
Metalldachziegel zu verwenden. Grundsätzlich kann es bis zu einer max. Ziegelhöhe von 20 – 60 mm 
angewendet werden.
Beispielhaft sind hier die gängigsten Varianten dargestellt.

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

Materialübersicht

9

(2.1) Vertikalprofil 26 x 40 mm

(2.4) Halteklammer

(2.3) Haltewinkel 50 x 70 mm

(3.2) Beilagscheibe klein

(1.1) Dachbügel (1.2) Spax 6 x 80 mm(2.2) Gleitmutter

(3.1) Schraube M8 

(3.3) Beilagscheibe groß

MATERIALÜBERSICHT
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MATERIALÜBERSICHT

(1.1) Dachbügel
Art.Nr. 665814

(3.1) Schraube M8
Art.Nr. 251286

(1.2) Spax 8 x 120 mm
Art.Nr. 672862

(3.2) Beilagscheibe 
klein
Art.Nr. 666464

(2.3) Haltewinkel  
50 x 70 mm
Art.Nr. 735766

(2.2) Gleitmutter
Art.Nr. 666443

(2.4) Halteklammer-Set
Art.Nr. 735764

(2.1) Vertikalprofil  
26 x 40 mm
Art.Nr. 662120

(3.3) Beilagscheibe 
groß
Art.Nr. 666465
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SST ECO Aufbau
Einleitung Montageanleitung

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

Der SST-Großflächenkollektor wird nach 
Ihren Anforderungen hergestellt. Er kann in 
28 Standardformaten je nach Kollektortype, 
sowie jeglichen maßgeschneiderten Formaten 
hergestellt werden. Auch die Rohranschlüsse
(Vor- und Rücklauf) können ohne Aufpreis an 
jeder Stelle positioniert werden. Der Kollektor
eignet sich besonders für die Aufdachmontage, 
Freiaufstellung, Wandmontage senkrecht oder 
geneigt und Balkonmontage. Der Kollektor ist 
rundum wetterfest ausgeführt. Wegen der 
Großflächenform (25 kg/m2) ist bei der Montage 
ein Kran erforderlich. Bei der Montage kann 
der Kollektor an den oben angebrachen Bügeln 
angehängt werden. Diese Bügel werden nach 
der Montage wieder abgeschraubt und können 
wieder verwendet werden.

Je nach Montageart werden dem Kollektor 
Halterungen aus Aluminium mitgeliefert, also 

dauerhaft wetterfest. Die Halterungen werden 
mit M8 Schrauben an den Gleitmuttern, die sich 
in der umlaufenden Nut befinden, befestigt. 
Durch das Verschieben der Gleitmuttern kann 
die Unterkonstruktion an der passenden Stelle 
befestigt werden. Die Unterkonstruktion muss 
allerdings gleichmäßig aufgeteilt werden.

Alle Anschlüsse werden mit 22 mm Kupfer 
ausgeführt.
Die Kollektoranschlüsse und -verbindungen sind 
farblich mit einem Isolierband gekennzeichnet:
Vorlauf - Rot, Rücklauf - Blau
Verbindung Kollektorfeld Grün und Gelb (Grün 
mit Grün und Gelb mit Gelb gekennzeichneten 
Anschluss verbinden)

Der Kollektorfühler befindet sich links oder 
rechts an der oberen Ecke des Kollektors (10 mm 
Leerrohr mit Kabelverschraubung).

10

Audach parallel

Audach angehoben

EINLEITUNG
Der SST-Großflächenkollektor wird nach Ihren Anforderungen hergestellt. Er kann in 35 Standardformaten 
je nach Kollektortype, sowie jeglichen maßgeschneiderten Formaten hergestellt werden. Auch die Rohr-
anschlüsse (Vor- und Rücklauf) können ohne Aufpreis an jeder Stelle positioniert werden. Der Kollektor 
eignet sich besonders für die Aufdachmontage, Freiaufstellung, Wandmontage senkrecht oder geneigt und 
Balkonmontage. Der Kollektor ist rundum wetterfest ausgeführt. Wegen der Großflächenform (25 kg/ m2) 
ist bei der Montage ein Kran erforderlich. Bei der Montage kann der Kollektor an den oben angebrachen 
Bügeln angehängt werden. Diese Bügel werden nach der Montage wieder abgeschraubt und können wie-
der verwendet werden.

Je nach Montageart werden dem Kollektor Halterungen aus Aluminium mitgeliefert, also dauerhaft wet-
terfest. Die Halterungen werden mit M8 Schrauben an den Gleitmuttern, die sich in der umlaufenden Nut 
befinden, befestigt. Durch das Verschieben der Gleitmuttern kann die Unterkonstruktion an der passenden
Stelle befestigt werden. Die Unterkonstruktion muss allerdings gleichmäßig aufgeteilt werden.

Alle Anschlüsse werden mit 22 mm Kupfer ausgeführt.
Die Kollektoranschlüsse und -verbindungen sind farblich mit einem Isolierband gekennzeichnet:
Vorlauf - Rot, Rücklauf - Blau
Verbindung Kollektorfeld  Grün und Gelb  (Grün mit Grün und Gelb mit  Gelb gekennzeichneten Anschluss 
verbinden)

Der Kollektorfühler befindet sich links oder rechts an der oberen Ecke des Kollektors (10 mm Leerrohr mit 
Kabelverschraubung).

MONTAGEANLEITUNG AUFBAUKOLLEKTOR

Audach parallel

Audach angehoben
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SST ECO Aufbau
Montageanleitung

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

1. 	 Position der Dachanbindungen ausmessen
1.1 	Abweichung bei verschiedenen Sparrenabständen bis max. 100mm
1.2 	Abstand vertikal = Kollektormaß 300 bis 500 mm
1.3	Bei Kollektoren ab 2,5 m Höhe werden 3 Stück Dachanbindungen vorgesehen,

Abstand wie bei 1.2 – zusätzliche Dachanbindung wird mittig positioniert
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Vertikalprofile gleichmäßig aufteilen.

11
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300 bis max. 500 mm 300 bis max. 500 mm

2.  Dachziegel an den ausgemessenen Punkten entfernen. 
Dachbügel (1.1) am Sparen mittels Spax 6x80 mm (1.2) 
befestigen, seitlich und in der Höhe an den Dachziegel 
anpassen.

3.  Dachziegel ggf. mit Trennschleifer aussparen, Dachziegel 
wieder positionieren.

MONTAGEANLEITUNG AUFBAUKOLLEKTOR

2. 	Dachziegel an den ausgemessenen Punkten 
entfernen.

	 Dachbügel (1.1) am Sparen mittels Spax  
8 x 120 mm (1.2) befestigen, seitlich und in der 
Höhe an den Dachziegel anpassen.

3. 	Dachziegel ggf. mit Trennschleifer aussparen, 
Dachziegel wieder positionieren.
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SST ECO Aufbau
Montageanleitung

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

12

4.  Gleitmutter (2.2) mit Schraube M8 (3.1) und Beilagscheibe 
(3.3) am Dachbügel befestigen.

5.  Vertikalprofil 20 x 40 mm (2.1) (Länge je nach Kollektor-
höhe) einschieben, in der Höhe mit Senklotschnur bündig 
ausrichten und verschrauben.

6.  Untere Haltewinkel 70 x 70 mm  oder Halteklammer (2.3) 
mittels Gleitmutter, Schraube M8 (3.1) und Beilagscheibe 
(3.3) am Vertikalprofil befestigen

7.  Kollektor ablegen.
 Es wird empfohlen, den Kollektor über das Vertikalprofil 

gleiten zu lassen und nach hinten abzulegen.

 Vorsicht:
 Untere Haltewinkel dürfen bei Ablegen nicht zu stark belas-

tet werden!

MONTAGEANLEITUNG AUFBAUKOLLEKTOR
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gleiten zu lassen und nach hinten abzulegen.
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 Untere Haltewinkel dürfen bei Ablegen nicht zu stark belas-

tet werden!

MONTAGEANLEITUNG AUFBAUKOLLEKTOR
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mit Senklotschnur bündig ausrichten und 
verschrauben.

6. 	Untere Haltewinkel 70 x 70 mm oder 
Halteklammer (2.3) mittels Gleitmutter, 
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Montageanleitung

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.
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8.  Untere Haltewinkel oder Hal-
teklammer (2.3 und 2.4) mit 
Kollektor verschrauben  

 Haltewinkel Schraube M8 (3.1) 
und Beilagscheibe (3.3)

 Halteklammer Schraube M8 
(3.1) und Beilagscheibe (3.2)

9.  Obere Haltewinkel 50 x 70 mm 
(2.3) mittels Gleitmutter, 
Schraube M8 und Beilagschei-
be (3.1 und 3.3) am Vertikal-
profil befestigen

10.  Obere Haltewinkel am Kollek-
tor verschrauben (Schraube 
M8 inkl. Beilagscheibe) (3.1)

11.  Transportbügel entfernen

MONTAGEANLEITUNG AUFBAUKOLLEKTOR

Audach parallel Audach angehoben
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8.  Untere Haltewinkel oder Hal-
teklammer (2.3 und 2.4) mit 
Kollektor verschrauben  
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9. 	Obere Haltewinkel  
50 x 70 mm (2.3) mittels 
Gleitmutter, Schraube M8 
und Beilagscheibe

	 (3.1 und 3.3) am 
Vertikalprofil befestigen 

10. Obere Haltewinkel am 
Kollektor verschrauben 
(Schraube M8 inkl. 
Beilagscheibe) (3.1)

11. Transportbügel entfernen
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SST ECO Aufbau
Montageanleitung: Betonstufen

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

Gewindestange M12 x 160 mm
(666006) mit sechskant 
Mutter M12 (666009) und 
Adapterplatte (735765) in die 
vorgesehenen Einschlagdübel 
eindrehen.

Flachdach mit Betonstufen

Aluminiumgestell in die 
vorhergesehene
Gleitmutter (2.2)
beidseitig einschieben und
ausmitteln. Danach alles fest
miteinander verschrauben.

Zum Schutz der Dachhau, vor dem Setzen der Betonstufen / Blechwannen, eine geeignete Schaum-
Granulatmatte unterlegen. Beachten Sie hier die Vorgaben des Herstellers.

Kollektor wie bei den Punkten 8-11 beschrieben montieren. 

Tipp: 	Mit einer Senklotschnurr die erste und die Letzte Gewindestange in einer Flucht eindrehen.  
Und alle anderen an die Neigung anpassen. Damit der Kollektor schön aufliegt und gut befestigt 
werden kann.

Für die Planung der Ballastierung von aufgeständerten Kollektoren bitten wir bzgl. der aktuellen  
Wind- und Schneelasten die Gegebenheiten vor Ort entsprechend zu planen und zu berücksichtigen.
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SST ECO Aufbau
Montageanleitung: Blechwanne

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

Bei mehreren Blechwannen
die Jeweiligen Stoße
zusammenführen und
überlappen

Flachdach mit Blechwanne

Aussteifungsprofil jeweils am
Anfang auf die Blechwanne 
legen (oben und unten). Die
Lochbohrung sollte frei 
bleiben.

Die mitgelieferten Kleinteile
(Sechskantmuttern, 
Beilagscheiben,
Gewindestange, 
Montageplatte)
bei den Vorgestanzten
Löchern montieren und fest 
anziehen.

Adapterplatte auf die 
Gewindestange setzten und 
für die Kollektoren
aus nivellieren.

Zum Schutz der Dachhau, vor dem Setzen der Betonstufen / Blechwannen, eine geeignete Schaum-
Granulatmatte unterlegen. Beachten Sie hier die Vorgaben des Herstellers.
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Kollektor wie bei den Punkten 8-11 beschrieben montieren. 

Zusatz zur Sicherstellung der Steifigkeit der Gestelle  
untereinander kann eine Diagonalstrebe (Art.Nr. 666099) 
verwendet werden. 
Bei höheren Anforderung ab 2 Metern Gestellhöhe empfehlenswert.

Tipp: 	Mit einer Senklotschnurr die erste und die Letzte Gewindestange in einer Flucht eindrehen.  
Und alle anderen an die Neigung anpassen. Damit der Kollektor schön aufliegt und gut befestigt 
werden kann.

Für die Planung der Ballastierung von aufgeständerten Kollektoren bitten wir bzgl. der aktuellen 
Wind- und Schneelasten die Gegebenheiten vor Ort entsprechend zu planen und zu berücksichtigen.

www.sst-energy.com

SST ECO Aufbau
Montageanleitung: Blechwanne

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.

Aluminiumgestell in die 
vorhergesehene Gleitmutter 
(2.2) beidseitig einschieben 
und ausmitteln.
Danach alles fest miteinander
verschrauben.

Flachdach mit Blechwanne
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